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1. APRESENTAGCAO

A Prefeitura Municipal de SITIO NOVO, no presente caderno, apresenta o
Projeto Executivo destinado a Pavimentac3o de Vias no Municipio de SITIO NOVO-MA,
no ambito territorial, numa extensdao de 810,40 m, abrangendo os segmentos do

sistema vidrio apresentados conforme tabela de ruas apresentada em anexo:
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2. ESTUDOS TOPOGRAFICOS
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ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Os estudos topograficos que fundamentaram o Projeto Executivo destinado &
Pavimentagdo de Vias no Municipio de SITIO NOVO-MA, no ambito territorial da Area
urbana, foram executados ao longo do segmento da rua integrante do sistema vidrio

urbano conforme tabela de ruas apresentada em anexo.

2.1 METODOLOGIA EXECUTIVA

Os estudos topograficos foram executados por processo eletrénico, mediante o
emprego de Estagdes Totais marca TOPCON, modelo GTS-330 e prismas Oticos,
adotando-se o método da irradiacdo, objetivando determinar as coordenadas e cotas
do maior nimero de pontos capaz de retratar com fidelidade a planialtimetria e o
cadastro geométrico da infra-estrutura que mantém uma interface mais préxima com

as obras que deverdo ser executadas.

2.2 PANORAMA GERAL

As ruas ndao possuem pavimentagao, a superficie acha-se muito deformada,
porém, o subleito estd. Em toda extensdo do trecho é possivel o escoamento das dguas

pluviais por meio de guias e sarjetas.

2.3 CONCEPGAO GERAL DO PROJETO

O projeto foi concebido para solucionar de forma definitiva os problemas de
mobilidade. Assim, a restauracdo do pavimento consistird em estabilizar a base
existente efetuando eventuais complementacdes de material e aplicar uma camada em

bloquete de 8 cm de acordo com memorias de calculos. Relativamente a drenagem
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concebeu-se a construgdo dos meios fios no trecho. A sinalizagdo consistira na

implantagao de placas de sinalizagdo viaria vertical.
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3. PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico foi concebido de maneira a favorecer o escoamento das
aguas pluviais por meio de guias e sarjetas. A secao transversal foi concebida para que
a pista de rolamento ocupe o maior espaco disponivel. As diversas se¢des transversais -
tipos possuem as dimensdes constantes na tabela de ruas apresentada em anexo.

Em todas as seg¢des transversais tipo a declividade transversal nos segmentos em
tangente é de 2%.

O eixo da locacdo foi determinado a partir da planta planialtimétrica e cadastral
por interpolacgdo.

No projeto em perfil o greide projetado corresponde a superficie superior da
base. De uma maneira geral colou-se o greide para atender as limita¢gdes impostas pelas
cotas dos pisos das casas.

O projeto geométrico acha-se apresentado a seguir, na forma de uma planta
planialtimétrica e cadastro da infra-estrutura existente na escala 1:500, desenho das
secOes transversais - tipo. O projeto geométrico também se acha apresentado anexo,
em midia eletronica na forma de um CD que contém o projeto total.
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4. PROJETO DE PAVIMENTACAO

4.1 CONCEPCAO DO PROJETO

As ruas sdo parte do sistema viario da zona da Area rural na Cidade de SITIO
NOVO, e ja sobreviveu a longos periodos de solicita¢cdes do trafego.
As intervengdes objetivam construir o pavimento e restaurar as condigdes iniciais

de conforto e seguranca ao usuario.

4.2 SECOES TRANSVERSAIS TIPO

O projeto de pavimentacao foi desenvolvido a partir dos projetos geométrico e
de terraplenagem, porém, a sua concepc¢ao orientou a concepcdo geral do projeto. Sob
0 aspecto geométrico, o projeto de pavimentacdo foi concebido para atender 3s
seguintes finalidades:

a) Priorizar o maior espaco possivel para ser ocupado pela pista de rolamento;

b) Proporcionar a maior capacidade para o fluxo do trafego;

c) Proporcionar suporte para as estruturas de drenagem, de modo a garantir a sua
estabilidade e a sua durabilidade;

Para atender a esses principios foram concebidas as secdes transversais tipo,
com as dimensdes apresentadas na tabela de ruas apresentada em anexo.

Em todas as secOes transversais tipo, a declividade transversal das camadas, nos

segmentos em tangente deve ser igual a 2%.
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4.3 RECOMENDAGOES ESPECIAIS

Recomenda-se:

Executar a base com solo lateritico cujo pedregulho seja duro e durdvel e compactar a
base na energia do proctor modificado para Ihe conferir mais coesdo e suporte;

4.4 APRESENTAGCAO DO PROJETO

O projeto de pavimentacdo acha-se apresentado na forma de uma planta
geral, desenhos das secGes transversais-tipo. O projeto de pavimentacdo também se
acha apresentado anexo, em midia eletrénica na forma de um CD que contém o projeto
total.
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5. PROJETO DE SINALIZAGCAO
5.1 OBJETIVO
O projeto de sinalizagdo tem como objetivo orientar o trafego de veiculos e
pedestres em condi¢cdes de seguranca, e favorecer a interface entre os mesmos,
considerando que ambos utilizardo a via simultaneamente, num espago muito exiguo.
5.2 CONCEPCAO DO PROJETO
Optou-se pela adocdo da sinalizacdo vertical que consistird na

implantacdo de placas de sinalizagdo vidria vertical, sendo elas as placas de

regulamentacdo e as placas de identificacdo de ruas.
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6. ESPECIFICACOES TECNICAS

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

Serd fornecida e instalada placa de obra padrdo, de acordo com o Manual Visual de
Cores e Proporgdes e o Manual Visual de Placas de Obras do Governo Federal. A placa
serd executada em chapa de aco galvanizada n2. 22, com guarnicdes e engradamento
em madeira. As dimensdes da placa serdo 2,00 m de largura por 3,00 m. de altura,
devendo ser afixada com a altura da base acima de 2,00 m. do solo. As informagées do
contrato de repasse, objeto e custo da obra, bem como padrdes alfanuméricos e cores
deverdo obedecer as especificacdes dos manuais acima citados.

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

O levantamento topografico realizado como base para a elaboracao do projeto segue a
seguinte descrigdo:

. Locac¢do dos trechos de pavimentacao por meio de estaqueamento laterais
realizados a cada vinte metros e nas intersecc¢des;

. Determinag¢ao do volume de material a ser escavado e volume de aterro,
sendo apresentado no memorial de calculo;

TERRAPLENAGEM

A terraplenagem consistird em:

* Escavacdo e carga de material para rebaixamento, utilizando trator de esteiras
cat. D-8;

* Regularizacdo de subleito, abrangendo homogeneizacdo, umedecimento e
compactacao;

* Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida;

* Escavacdo e carga de material de 12 categoria para base, proveniente da jazida,
utilizando trator de esteiras cat. D-8; /\\
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* Estabilizagdo granulométrica da base para pavimentagao, sem mistura.

EQUIPAMENTOS

Serao os seguintes equipamentos:
* Trator de esteiras cat.: D-8;
* Pa carregadeira
e Caminh3o basculante

* Rolos compactadores dos tipos: pé de carneiro estdtico; pé de carneiro
vibratorio; liso vibratério; pneumatico;

* Motoniveladora pesada, equipada com escarificador;
* Carro tanque distribuidor de dgua

* Trator de pneus

¢ Grade de discos;

e Caminhao espargidor

Os equipamentos de compactacdao indicados poderdao ser usados isoladamente
ou em combinagdes adequadas aos tipos de materiais. Para solos muito arenosos e
apresentando baixa coesdo o rolo adequado é o de pneus, autopropelido e compressao
varidvel. Para solos coesivos o equipamento principal mais eficiente é o rolo vibratdério
pé de carneiro de patas curtas e para o acabamento podem ser utilizados os rolos lisos
ou 0s pneumaticos.

REGULARIZACAO DO SUBLEITO

A Regularizacdo do Subleito é um conjunto de operacdes executadas na camada

final da terraplenagem, destinada a conformar o leito estradal transversal e

longitudinalmente compreendendo cortes ou aterros até 0,20 m de espessura. O /\
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que exceder de 0,20 m serd considerado como servico de terraplenagem para fins de
especificagdes.

A execugao sera feita de forma a atender aos perfis transversais e longitudinais
indicados no

projeto e constitui operagdo que sera executada prévia e isoladamente da
constru¢ao de outra camada do pavimento.

Toda a vegetacdo e material organico, porventura existentes no leito das ruas, serao
removidos.

ApOds a execucdo de cortes e adicdo de material necessario para atingir o greide de
projeto, preceder-se-d4 uma escarificacdo geral na profundidade de 0,20 m, em seguida
de homogeneizacdo com uso combinado de grade de disco e patrol, umedecido ou
aeracdo, compactacdo e acabamento.

Os aterros, além dos 0,20 m maximos previstos, serdo executados de acordo com
as especificagdes de terraplenagem.

No caso de cortes em rocha, deverd ser previsto o rebaixamento em profundidade
adequada, com substituicdo por material granular apropriado. Neste caso, proceder-se-
a aregularizacdo pela maneira ja descrita.

O grau de compactacdo devera ser no minimo, 100% do P.N. e, em relacdo a massa
especifica aparente seca maxima, obtida no ensaio DNER-ME 47-64 e o teor de
umidade no momento da compactacdo devera ser a umidade 6tima do ensaio citado +
2%.

A conformacdo geométrica final para fins de acabamento devera priorizar a utilizacdo
de corte, visto que, a execucdo de camadas de aterro com reduzidas espessuras
possibilita a formacdo de camada instavel, denominada meia-sola.

As marcas resultantes da a¢do dos solos pé- de- carneiro, principalmente os vibratérios
de patas curtas, ndo constituem problema para a regularizacao.

Materiais

A Regularizacdo do Subleito serd executada com os materiais do subleito quando
apresentarem as caracteristicas bdsicas abaixo descritas. Nos demais casos sera
necessaria a substituicdo ou adicdo de materiais, estes serdo extraidos em ocorréncias
indicadas no projeto e deverdo ter as seguintes caracteristicas bdsicas:

A
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* Serem constituidos por particulas com diametro maximo igual ou inferior a 76
mm;

+ Apresentar indice de Suporte Califérnia, determinado com a energia do método
DNER-

e 47-64, igual ou superior ao considerado no dimensionamento do pavimento,
como representativo do segmento da rua no qual localiza-se o intervalo a ser
objeto da Regularizacdo do Subleito;

* Apresentar expansao inferior a 2 %;

» Satisfazer as Especificagdes Complementares e Particulares eventualmente
indicadas no projeto;

BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA

Esta especificacdo fixa as condi¢des para a execug¢do, controle e recebimento da
camada de base estabilizada granulometricamente.

A base estabilizada granulometricamente é a camada do pavimento posicionada logo
abaixo da camada de rolamento (colchdo de areia e pavimento em blocos sextavados),
responsavel pela maior absor¢ao das “tensdes” das cargas aplicadas, pelos veiculos, ao
pavimento.

A base estabilizada granulometricamente é constituida de solos, mistura de solos,
mistura de solo com brita (solo-brita) ou produtos totais de britagem (brita graduada e
seixo britado) cuja estabilizacdo como “base” de um pavimento é obtida somente pela
compactagdo sem o uso de nenhum aditivo (cimento Portland cal, asfalto, DS-328, etc.).
Sendo a “areia” é considerado como solo do tipo A-3 segundo a classificacdo do TRB
(Transport Research Board).

Materiais

Os materiais empregados em base estabilizada granulometricamente podem ser
divididos em dois grupos:

e GRUPO 1 - solos lateriticos;

~ el *
* GRUPO 2 - solos ndo lateriticos. ro Ciwil
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A classificagdo acima deve ser feita por um engenheiro experiente tendo em vista que
um solo lateritico apresenta geralmente:

* Cor predominantemente vermelha, amarela ou marrom escura;
e Tendéncia ao concrecionamento;
* Graos graudos ferruginosos;

¢ Granulometria com certa descontinuidade.

Em caso de duvida, fica confirmado o comportamento lateritico se a expansao medida
no CBR com a energia do proctor modificado (55 golpes) for menor ou igual a 0,2%.

Solos de Comportamento Lateritico

Os solos de comportamento lateritico para base estabilizada granulometricamente
devem apresentar as seguintes condicées:

Granulometria enquadrada numa das seguintes faixas granulométricas (DNER —
ME 80/64) — (% passando em peso):

Peneiras Faixas

ASTM MM A B C

2" 50,8 100 -- --

1” 25,4 75— 100 100 -

3/8” 9,5 40 — 85 60 — 95 100

N° 4 4,8 20—-75 30 — 85 50— 100
N° 10 2,0 15-60 15-60 35 -90
N° 40 0,42 10 -45 10-45 20—-80
N° 200 0,074 5-30 5-30 8 —40

Solos de Comportamento N3do Lateritico

e Os solos de comportamento ndo lateritico para emprego na base
estabilizada granulometricamente devem apresentar:

e Diametro maximo de 50,8mm;

e CBR (DNER-4974) com a energia do DNER-ME 129/89 — B — 26 golpes —
proctor intermedidrio, ou outra indicada no projeto.
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e Expansao no CBR <£0,5%.
Execucao e Controle

A execuc¢dao de Bases Estabilizadas Granulometricamente, envolve, basicamente, as
seguintes operagdes:

* Espalhamento: O espalhamento do material depositado na plataforma se fara
com a Motoniveladora de modo que a camada fique com espessura constante.
A altura da base do pavimento é de 20 cm. N3o poderdo ser executadas
camadas com espessuras compactadas superiores a 20,0cm nem inferiores a
10,0cm. No caso de mistura de 02 materiais, sera feito, primeiramente, o
espalhamento do material de maior quantidade e sobre essa camada
espalhar-se-ad o outro material;

* Homogeneizagdo dos materiais secos: O material espalhado sera
homogeneizado com o uso combinado de grade de disco e Motoniveladora.
A homogeneizagdo prosseguira até que, visualmente, ndo se distinga um
material do outro. Nessa fase serdo retirados os materiais estranhos (blocos de
pedra, raizes, etc.);

* Umedecimento ou aeracdo para homogeneizacdo da umidade:

* Para atingir-se a faixa do teor de umidade na qual o material serd compactado,
serdo utilizados carros tanques (para umedecimento), Motoniveladora grade
de discos (para aeracdo). A faixa de umidade devera ser fixada através da curva
CBR X umidade, entrando-se com o valor do CBR fixado e determinando-se a
faixa de “teor de umidade de compactacao”;

e Acurva CBR X h deverd ser obtida simultaneamente com a curva de
compactacdo (DNER-ME 48/64) utilizando a energia de compactacdo fixada
no projeto;

* Se por qualquer motivo ndo se puder tracar a curva CBR X h, deve-se adotar a
faixa: (Hot—1,5) % a (H ot + 1,5) % e uma perfeita homogeneizacdo de umidade;

* Compactacdo: A compactacao deve ser executada, preferencialmente, com rolo
vibratorio pé- de-carneiro (tipo pata) autopropulsor, podendo-se, entretanto,
usar-se apenas um desses rolos isoladamente;

Para solos nao coesivos o equipamento mais indicado é o rolo de pneus compressao
varidvel, autopropulsor;
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Deverad ser elaborada na pista, para um mesmo tipo de material, uma relagao entre o
numero de passadas do rolo utilizado e o grau de compactagao para se determinar o
numero necessario de “coberturas” (passadas num mesmo ponto);

Cuidados especiais devem ser observados para misturas de solos com material de
britagem ou produtos totais de britagem (solo brita, brita graduada) quanto a
compactagdo. Estes materiais tendem a aumentar sua densidade para energias
superiores ao Proctor Modificado sem se degradar. A energia de compactag¢ao neste
caso deve ser determinada pela curva “densidade X energia”, considerando- se a energia
que praticamente torna a curva assintotica;

Para o caso especifico de brita graduada, outro método usado para definir com
eficiéncia, a densidade de referéncia para o calculo do grau de compactacao, é o descrito
a seguir:

* A densidade de comparacdo a ser adotada para fins de verificacdo do grau de
compactacdo devera ser obtida através de pesquisa a ser realizada no inicio dos
servicos para execucao destas camadas. A pesquisa consistird na verificacdo da
variacdo da densidade “in situ” com o nimero de passadas do equipamento
indicado para compactacdo. Com este procedimento serd obtida uma curva
representada pela densidade “in situ” e o numero de passadas. A densidade a
ser adotada serd a maxima obtida neste processo, a qual é sempre superior
aquela obtida em laboratério; Este procedimento deve ser feito no maximo a
cada 5.000m de base ou quando houver alteracdo do material;

e Acabamento: A operacdo de acabamento serd executada com os rolos
compactadores usados, que dardo a conformacdo geométrica longitudinal e
transversal da plataforma, de acordo com o projeto, e com o auxilio da
Motoniveladora;

* Liberacdo ao trafego: Apds a verificagao e aceitagdo do segmento trabalho, o
mesmo podera ser entregue ao trafego usuario. O intervalo de tempo que uma
base estabilizada granulometricamente pode ficar exposta ao trafego é funcao
de varios fatores, tais como:

o Umidade do material, que pode ser mantida através de molhagem com
carros tanques;

o Coesdo do material;

o Condigdes meteorologicas, onde o excesso de umidade e condigbes de
escoamento pode danificar rapidamente a camada;

H’”-':'h _ cd!f-m o A intensidade do trafego. Em principio, é vantajoso expor a base
EREM'II!;T:;:!-.!. estabilizada granulometricamente ao trafego usudrio durante algum @
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tempo quando se tém a oportunidade de se observar eventuais defeitos.
Neste caso, a umidade deve ser mantida para evitar desagregacao.

Eventuais danos deverdo ser corrigidos antes da liberacdo final para pavimentacao.
Manejo Ambiental

Os cuidados a serem observados visando a preservacdao do meio ambiente, no
decorrer das operagbes destinadas a execu¢dao da camada estabilizada
granulometricamente, sao:

a) Nas exploragGes das jazidas:

O desmatamento, destocamento e limpeza, serdo feitos dentro dos limites da area
a ser escavada e o material retirado devera ser estocado de forma que, apds a
exploracdo da jazida, o solo organico possa se espalhado na drea escavada pra reintegra-
la a paisagem.

N3o é permitida a queima da vegetacao removida.

As areas de jazidas, apds a escavacdo, deverdo ser reconformadas com
abrandamento de taludes, de modo a reincorpord-las ao relevo natural. Esta operacao
deve ser realizada antes do espalhamento do solo organico conforme ja descrito.

Caso seja retirada a brita de jazida proxima a obra os seguintes cuidados principais
deverdo ser observados na exploracdo da pedreira:

. Planejar adequadamente a exploracdo da pedreira de modo a
minimizar os danos inevitdveis durante a exploracdo e a possibilitar a
recuperacdo ambiental apdes aretirada de todos os materiais e equipamentos.

. Deverdo ser construidas junto as instalagdes de britagem, bacias de
sedimentacdo para retencdo de pd de pedra eventualmente produzidas em
excesso ou por lavagem de brita evitando ser carreamento para cursos d’agua.

b) Na execucdo: Na execucdo da camada de base estabilizada
granulometricamente, os cuidados destinados a preservacdo ambiental,
referem-se a disciplina do trafego e do estacionamento dos equipamentos:

. Deve ser proibido o trafego desordenado dos equipamentos fora
do corpo estradal, para evitar a destruicdo desnecessaria da vegetacao;

e As areas destinadas ao estacionamento e aos servicos de
M & manutencdao dos equipamentos devem ser localizadas de forma a evitar
A leh . que residuos de lubrificantes e/ou combustiveis sejam levados até cursos

CREA N 112067612-5 d’dgua pelas aguas da chuva. @
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CONTROLE GEOMETRICO CONTROLE DE COTAS

Apds a execucdo da base proceder-se-a a relocacdo do eixo e marcar-se-a, em cada
estaca, a trena, os seguintes 04 pontos:

* 02 nos bordos do futuro revestimento;
* 02 nos bordos da plataforma de base.

Nota: para pistas com mais de duas faixas de trafego, marcar-se-a os bordos de cada
faixa.

Os 05 pontos (incluindo o correspondente ao eixo) serdao nivelados e comparados com
as suas respectivas cotas de projeto.

A tolerancia admitida por cada ponto nivelado sera de (C+ou-2) cm, sendo C a cota do
projeto. Quanto ao controle de cotas os servigos serdao considerados aprovados se forem
atendidas as

tolerancias especificadas, caso contrario os servicos serao considerados ndao aprovados.

Se a base nao for aprovada quanto as cotas, ela devera ser totalmente refeita.

CONTROLE DE ESPESSURA

A espessura da camada de base serd controlada no eixo e nos bordos do futuro
revestimento, com base na diferenca entre a cota nivelada na base e a correspondente
cota da camada subjacente.

Para a espessura da camada de base serdo admitidas as seguintes tolerancias:

a) Para o valorindividual de espessura, o intervalo: (h + 4)cm a (h —2)cm sendo h =
espessura do projeto.

b) Para a espessura minima estatistica do segmento a ser controlado: U min > (h —
1,0)cm

Para o valor individual de espessura ndao sera tolerado nenhum valor fora do
intervalo especificado.

Para a espessura minima estatistica, o servico sera considerado aprovado se U min 2 (h

Heroules d1:L0) cm e sera aprovado sob reserva se U min 2 (h —1,5) cm. @
ro Cowil \\/
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Se o servico ndo for aprovado, nem aprovado sob-reserva, serd considerado nao
aprovado e a base devera ser refeita.

CONTROLE DA LARGURA E DA FLECHA DE ABAULAMENTO

Para cada estaca (de 20 em 20m) sera determinada:
a) Alargura da base, em trena;

b) A flecha de abaulamento, de acordo com o nivelamento dos 03 pontos: eixo e
bordos do futuro revestimento.

O servico serd aceito, quanto a largura e a flecha de abaulamento, se, para cada valor
individual, os seguintes limites de tolerancias nao forem ultrapassados:

* +10,0cm quanto a largura

e Até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, nao se tolerando falta. Se o
servico nao for aceito, a base devera ser completamente refeita.

PAVIMENTACAO COM BLOCO SEXTAVADO (BLOQUETE):

Sera executada Pavimentacdao em blocos de concreto sextavado com espessura de
8,0cm, dimensdes de 25,0 x 25,0cm, 200kg/m?, FCK 20 Mpa, assentados sobre colchdo
de areia fina/p6 de pedra de 6,00 cm de espessura, também de areia grossa com
espessura de 1,0 cm para preenchimento das lacunas e acomodacao definitivas
dos bloquetes. A Pista pavimentada serd delimitada por meio-fio pré-moldado

O assentamento de bloquetes deve ser executado sobre a base de acordo com os
alinhamentos, greide e secdo transversal do projeto.

EQUIPAMENTOS

Os equipamentos necessarios para a execuc¢do dos servicos sdo:

¢ Betoneira; /\
Heraes Squeka de Lima VA
ro Covil @
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e Vassouras manual;
¢ Caminhao basculante;
e P34 Mecanica;

e Caminhao pipa.

EXECUCAO E CONTROLE

Antes da aplicacdo da camada de areia, deverdo ser realizadas as seguintes tarefas na
superficie:

» Fazerinspecdo visual em toda a area para confirmar se as condi¢des da superficie
da base. Esta operacdo pode ser feita em qualquer um dos equipamentos
indicados nos itens anteriores, isoladamente ou em combinagdes entre eles;

* Deve-se dispor no canteiro de obras, de um caminhado distribuidor exclusivo
para entrega de areia e bloquetes;

* Estabelecer a espessura da camada de areia a ser aplicada.

Apés a verificacdo acima indicada aplica-se a areia lavada, peneirada e nivelada,
imediatamente apds sera aplicada o assentamento dos Bloquetes que sera
uniformemente espalhado na quantidade indicada.

REJUNTE DE BLOQUETES
Definigcdo e generalidades

O rejunte de Bloquetes, sera executado com areia lavada e peneirada com a finalidade
de vedar os vazios existentes entre os Bloquetes.

Materiais fercules $que cdtf.mu
Ll
) ' , CREA N 112047612-5
Serd usada areia lavada, peneirada.

Equipamentos

Os equipamentos necessarios para a execucdao dos servicos referentes ao
assentamento de Bloquetes sdo: /\\
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. Serd utilizado vassouras manuais;

e Peneiras;

¢ Caminhao basculante

e Pa mecanica

* Caminhao pipa distribuidor de agua
Execug¢do

Apds o assentamento dos Bloquetes e rejuntamento, serd langado uma camada de areia
lavada para tampar todos os vazios e irregularidades dos Bloquetes.

A liberacao da pista para trafego devera ocorrer no minimo 24 horas apds a conclusao
dos servigos.

MEIO FIO

Esta especificacao de servico tem por objetivo definir e orientar a execu¢ao dos meios-
fios de concreto na obra da Prefeitura Municipal de SITIO NOVO - MA.

Meio-fio é um dispositivo que se aplica lateralmente ao pavimento em aterros, canteiros
centrais e elementos de interse¢cdes, com o duplo objetivo de direcionar fisicamente o
trafego atuante e conduzir as aguas precipitadas sobre a pista e passeios para as bocas
de lobo, caixas coletoras ou descidas d’agua em aterros.

Materiais

Todos os materiais utilizados devem atender integralmente as especificacdes
correspondentes adotadas nas obras da Prefeitura Municipal de SITIO NOVO - MA.

O concreto utilizado deve ser dosado experimentalmente para uma resisténcia a
compressdo, aos 28 dias, de 11 MPa. O concreto utilizado deve ser preparado de acordo
com o prescrito nas normas NBR 6118 e NBR 7187 da ABNT.

Equipamentos

O equipamento deve ser do tipo, tamanho e quantidade que venha a ser necessario

para a execucdao do meio-fio de concreto, compreendendo basicamente: //\
Heraules $quelro de Lima @
ro Ciwil \/
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e Betoneira;
* Ferramentas manuais préprias dos servigos de carpintaria e acabamento.

A Executante deve colocar naobratodo o equipamento necessario a perfeita execugao
dos servigcos, em termos de qualidade e atendimento ao prazo contratual. A relagao do
equipamento a ser alocado deve ser ajustada as condi¢cdes particulares vigentes, e
submetida previamente a apreciag¢do da Fiscalizagao, que julgara a sua suficiéncia.

Execucdao do meio-fio com sarjeta

Os meios-fios deverao ser pré-moldados, executados antes de decorrida uma hora do
langamento do concreto da base. Dimensdes de acordo com as especificagcdes técnicas
com sarjeta de L x 0,30 x 0,08m (vide detalhe em projeto).

O processo executivo compreende as seguintes etapas:

* Limpeza da porgao anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos
alinhamentos e dimensdes do projeto, necessarios ao assentamento da maquina
extrusora;

* Escavacdo da porg¢do necessdria

* Assentamento do meio fio e sarjeta (meio fio), conforme especificado no
projeto;

* Acabamento e desempeno da sarjeta (meio fio com sarjeta).

Recomendagodes

a) Para garantir maior resisténcia do meio-fio a impactos laterais, quando este ndo
for contido por canteiros ou passeios, devem ser aplicadas uma faixa de aterro
bem compactado em toda a extensdo desprotegida de amoda a evitar danos por
abalroamento, e/ou escoras de concreto magro ("bolas"), espacadas de 2,00m,
com consumo de cimento de 150kg/m?3. O meio-fio deve ser ancorado na camada
de base do pavimento;

b) O processo alternativo, eventualmente utilizado, deve ser submetido a
aprovacao da Fiscalizacao.

Manejo Ambiental

Na execugdo de meio-fio preservar as condigdes ambientais, exigindo entre outros, os

seguintes procedimentos: @
Heraes Scuef de Lima A
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Todo o material excedente proveniente de escavacao ou sobras deve ser removido das
proximidades dos dispositivos e depositado em bota-fora, previamente determinado
pela Fiscalizagdo, para ndao provocar entupimento e nao ser conduzido para os cursos
d’agua;

Nos pontos de descarga dos dispositivos devem ser executadas obras de protecao, de
modo a ndo promover a erosao das vertentes ou assoreamento de cursos d’agua;

Em todos os locais onde ocorrerem escavagdes ou aterros necessarios a implantagao
das obras, devem ser tomadas medidas que proporcionem a manutenc¢ao das condigdes
locais, através de replantio da vegetacdo nativa ou de grama;

Como em geral as dguas de drenagem superficial afetam as condi¢des de escoamento
difuso e consequentemente dos mananciais locais, durante a execucdo dos dispositivos
ou apds a sua conclusdo, deve ser mantida a qualidade das aguas e sua potabilidade,
impedindo-se a sua contaminacdo, especialmente, por despejos sanitarios;

O transito dos equipamentos e veiculos de servico fora das areas de trabalho deve ser
evitado tanto quanto possivel, principalmente onde hd alguma area com relevante
interesse paisagistico ou ecoldgico;

Nas areas de bota-fora e de empréstimos, necessdrios a realizacdo dos dispositivos,
devem ser evitados os lancamentos de materiais de escavacdo que afetem o sistema
de drenagem superficial.

Controle
Controle tecnoldgico

O controle tecnolégico do concreto utilizado na moldagem em meio-fio com sarjetas
executados com extrusora deve ser realizado pelo rompimento de corpos de prova a
compressado simples, aos 7 dias de idade, de acordo com o prescrito na NBR 6118 para
controle assistematico. Para tal deve ser estabelecida previamente, a relacdo
experimental entre as resisténcias a compressao simples aos 28 e aos 7 dias.

Controle Geométrico e de Acabamento

a) O controle das condi¢cbes de acabamento do meio-fio de concreto deve ser
feito, pela

a) Fiscalizacdo, em bases visuais.

b) O controle geométrico consiste em medidas atrena das dimensdes externas

do meio-fio aplicado, definidas aleatoriamente ao longo do trecho. 46\
ry Civil
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ACEITACAO

e O servico deve ser aceito, quando atendidas as seguintes condi¢des: O
acabamento seja julgado satisfatério.

* As medidas das espessuras das paredes nao difiram das de projeto em mais de
5%, em pontos isolados e desde que a média das medidas ndo seja inferior
em mais de 1% da dimensdo projetada;

* As demais medidas ndo difiram das de projeto em mais de 1%, em pontos
isolados;

* A resisténcia a compressao simples estimada para o concreto, determinada
segundo o prescrito na NBR 6118 para controle assistematico, seja superior a
resisténcia caracteristica especificada.

Medicao

Os servicos executados e recebidos na forma descrita, devem ser medidos de acordo
com o meio-fio empregado, pela determinacdo da extensdo executada, expressa em
metros lineares.

Pagamento

O pagamento deve ser feito, apds a aceitacdo e a medicdo dos servicos executados, com
base nos pregos unitarios contratuais, os quais devem representar a compensac¢ado
integral paratodas as operacbes, transportes, perdas, mao-de-obra, equipamentos,
encargos e eventuais necessarios a execuc¢do do servigo.

SINALIZACAO DE TRANSITO

SINALIZAGAO VERTICAL

Materiais
Todos os materiais utilizados devem atender integralmente as especificagdes minimas
expressas nos Manuais Brasileiros de Sinalizacdo de Transito —Volumes | e Il (Conselho
Nacional de Transito — CONTRAN). Segue abaixo as principais especificacdes para o
material de confecc¢do das placas, suporte das placas e sinais:

Placas: O material a ser utilizado como substrato para a confeccdo das placas de

sinalizacdo sera a chapa de aco n. 16 tratada, de acordo com o projeto. @
Hercules ¥a de Limg \\/
ro Crol
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Sinais: Os materiais a serem utilizados para confec¢do dos sinais sdo as tinta e pelicula.
A tinta utilizada sera retrorrefletiva com microesferas de vidro. A pelicula utilizada serd
plastica retrorrefletiva do tipo de esferas inclusas. O verso da placa devera ser na cor
preta, fosco ou semifosco.

Suporte das Placas: O material que devera ser utilizado para confecgao dos suportes é
madeira.

Equipamentos

O equipamento deve ser do tipo, tamanho e quantidade que venha a ser necessario
para a execucdo da escavacdo e posterior concretagem para fixacdo dos postes de
sinalizagdo, compreendendo basicamente:

e P3a (material para escavacao das valas)
e Betoneira;
e Ferramentas manuais préprias dos servicos de carpintaria e acabamento.

A Executante deve colocar na obra todo o equipamento necessdrio a perfeita
execucdo dos servicos, em termos de qualidade e atendimento ao prazo contratual. A
relacdo do equipamento a ser alocado deve ser ajustada as condicGes particulares
vigentes, e submetida previamente a apreciacdo da Fiscalizacdo, que julgara a sua
suficiéncia.

Execucao das placas, suportes e base de concreto

PLACAS: dimensdes e especificaces: Sinalizacdo Vertical — Placas circulares

Deverdo obedecer as recomendagdes do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de
Transito Vol.l do

CONTRAN, de acordo com as especificacdes:
1. Dimensodes das Placas Circulares (Vias Urbanas):

1.1. Didmetro- 0,50 m.

1.2. Tarja- ) Hercudes de Limg
arja- 0,050 m e @
CREAN® 120676126 V
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1.3. Orla-0,050 m.

Altura da base da placa, em relagdo a calgada: devera ficar situada entre 2,00 e 2,50 m,
inclusive para a mensagem complementar, se esta existir. O posicionamento da placa
devera ser regulado nessa faixa de altura para que nao interfira no trafego de pedestres
e/ou utilizagdo de outras placas de sinalizagdo no mesmo suporte;

Afastamento lateral da via devera ser de 0,30m em tangente (para trechos retos) a 0,40
m em curva, com relac¢do a lateral da placa mais proxima da via.

Obs.: Todas as placas serdo confeccionadas com pelicula refletivas.

Sinalizagdo Vertical — Placas de Parada Obrigatdria (octogonal)

Deverdo obedecer as dimensdes minimas do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de
Transito Vol.l do

CONTRAN, de acordo com as especificacoes:

1. Dimensdes da Placa Octogonal (Vias Urbanas):
1.1. Lado-0,25m.

1.2. OrlaInterna Branca - 0,020 m.

1.3. Orla Externa Vermelha - 0,010 m.

Altura da base da placa, em relacdo a calgcada: devera ficar situada entre 2,00 e 2,50 m,
inclusive para a mensagem complementar, se esta existir. O posicionamento da placa
deverad ser regulado nessa faixa de altura para que ndo interfira no trafego de pedestres
e/ou utilizacdo de outras placas de sinalizagdo no mesmo suporte;

Afastamento lateral da via devera ser de 0,30m em tangente a 0,40 m em curva, com
relacdo a lateral da placa mais préxima da via.

Obs.: Todas as placas serdao confeccionadas com pelicula refletivas

Sinalizagdo Vertical — Placas de Passagem sinalizada de pedestres (quadrada)

Deverdo obedecer as dimensdes minimas do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de

Transito Vol.ll do
Herales $quefra de Lima A\ 4
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CONTRAN, de acordo com as especificagOes:

1. Dimensodes da Placa Quadrada (Vias Urbanas):
1.1. Lado-0,45m.

1.2. OrlaInterna Preta - 0,018 m.

1.3. Orla Externa Amarela - 0,009 m.

2. Altura da base da placa, em relagdo a calcada: devera ficar situada entre 2,00 e
2,50 m, inclusive para a mensagem complementar, se esta existir. O posicionamento da
placa devera ser regulado nessa faixa de altura para que nao interfira no trafego de
pedestres e/ou utilizacdo de outras placas de sinalizagdo no mesmo suporte;

3. Afastamento lateral da via devera ser de 0,30m em tangente a 0,40 m em curva,
com relagdo a lateral da placa mais préxima da via.

Obs.: Todas as placas serdao confeccionadas com pelicula refletivas

Sinalizagao Vertical — Identificacdo de Logradouros

Dimensdes da Placa (Identificacdo de Rua):
e Comprimento - 45 cm.
e Altura-25cm.

e Altura minima da base da placa, em relacdo a calcada: deverd ficar situada entre
2,00 e 2,50 m. O posicionamento da placa deverd ser regulado nessa faixa de
altura para que ndo interfira no trafego de pedestres e/ou utilizacdo de outras
placas de sinalizagdo no mesmo suporte;

e Afastamento lateral da via devera ser de 0,30m em tangente a 0,40 m em curva,
com relacdo a lateral da placa mais préxima da via.

Cores: Fundo em Azul e Letras em Branco;

Todas as placas de identificacdo de logradouros serdo instaladas em pares, localizados
nas esquinas, indicando as duas ruas do cruzamento (intersec¢ao), com angulo interno
de 909 virado pra quadra, faceando as ruas, pintadas nas duas laterais (interna e
externa) com a identificacdo da via, conforme modelo constante no desenho do projeto. @

Herrues de lama
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Para melhor visualizacao, as placas deverao ser o mais préximas da intersecgao possivel,
evitando quaisquer obstaculos que impegam a sua visibilidade.

Obs.: Todas as placas serdao esmaltadas

SUPORTES E BASE DE CONCRETO: dimensdes e especificagoes:

Os suportes devem ser fixados de modo a suportar as cargas proprias das placas e os
esforcos sob a agao do vento, garantindo a correta posi¢ao do sinal.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posi¢ao
permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. Para fixacdo da
placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir
a soltura ou deslocamento da mesma.

Os Suportes de madeira deverdo ser fixados em base de concreto, conforme projeto,
com o minimo de 75cm de poste fixado na base de concreto.

A escavacdo da vala deverd ser executada de forma que o eixo de posicionamento do
poste de suporte fique alinhado ao bordo do pavimento, obedecendo as cotas,
dimensdes e posicionamento final das placas, conforme indicado no projeto;

Serd utilizado concreto moldado in-loco, com o traco 1:3:5. O lancamento do concreto
na vala devera ocorrer de forma a ndo proporcionar vazios mal adensados, sendo
recomendada a vibracdo do concreto se necessario;

Recomendagdes

a) Para garantir a melhor fixacdo dos postes a ponta base que sera fixada no
concreto do tubo de aco podera ser cortada 20 cm. longitudinalmente, tipo
secdo em cruz (dividida em quatro), e cada uma das partes serem abertas para
fora até atingirem o diametro maximo de 8,0 cm., aumentando a base de fixacao.
Em locais onde o terreno apresentar grande umidade ou dificuldade de fixacao,
deverdo ser executadas escoras temporarias até o concreto de fixacdao da base
atingir maior resisténcia a intempéries e impactos laterais;

Hercules de Lima
ry Civil @
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b) O langamento do concreto na vala deverd ocorrer de forma a ndo movimentar o
poste de suporte, devendo este permanecer de acordo com o posicionamento
de acordo com o projeto

c) c)Qualquer processo alternativo, eventualmente utilizado, deve ser
submetido a aprovagao da Fiscalizagao.

Manejo Ambiental

Na execucdo da fixacdo dos postes de sinalizacdo serdo preservadas as condigdes
ambientais, exigindo entre outros, os seguintes procedimentos:

Todo o material excedente proveniente de escavacdo ou sobras deve ser removido das
proximidades dos dispositivos e depositado em bota-fora, previamente determinado
pela Fiscalizagdo, para ndao provocar entupimento e nao ser conduzido para os cursos
d’agua;

O transito dos equipamentos e veiculos de servico fora das areas de trabalho deve ser
evitado tanto quanto possivel, principalmente onde hd alguma area com relevante
interesse paisagistico ou ecolégico;

Nas dreas de bota-fora e de empréstimos, necessarios a realizacdo dos dispositivos,
devem ser evitados os lancamentos de materiais de escavacdo que afetem o sistema de
drenagem superficial.

Controle
Controle tecnolégico

O controle tecnoldgico do concreto utilizado deve ser realizado pelo rompimento de
corpos de prova 4 compressao simples, aos 7 dias de idade, de acordo com o prescrito
na NBR 6118 para controle assistematico. Para tal deve ser estabelecida
previamente, a relacdo experimental entre asresisténcias a compressao simples aos
28 e aos 7 dias.

i~ o '1.‘l'|irw:ljl-"m:J @
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Controle Geométrico e de Acabamento

a) O controle das condi¢des de acabamento deve ser feito pela Fiscalizagdao, em bases
visuais.

b) O controle geométrico consiste na constatacdo visual da posicdo das placas
tangenciais ao pavimento, altura minima da base de 2,0 m e posicionamento vertical
do poste com relagdo ao pavimento (paralelo e transversal)

Aceitacao

O servico deve ser aceito, quando atendidas as seguintes condi¢des: O acabamento seja
julgado satisfatério;

As medidas ndo difiram das de projeto em mais de 5%, em pontos isolados e desde que
a média das medidas ndo seja inferior em mais de 1% da dimensao projetada;

As demais medidas ndo difiram das de projeto em mais de 1%, em pontos isolados;

A resisténcia a compressao simples estimada para o concreto, determinada segundo o
prescrito na NBR 6118 para controle assistemdtico, seja superior a resisténcia
caracteristica especificada.

Medicao

Os servicos executados e recebidos na forma acima descrita devem ser medidos de
acordo com o tipo de servico realizado, pela determinacdo das unidades executadas,
de acordo com a planilha do projeto.

Pagamento
O pagamento deve ser feito, apds a aceitacao e a medicao dos servigos executados, com
base nos precos unitarios contratuais, os quais devem representar a compensacao
integral paratodas as operacdes, transportes, perdas, mao-de-obra, equipamentos,
encargos e eventuais necessarios a execucao do servico.

Hesrides de Lima
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Limpeza final

A obra sera entregue limpa, sem qualquer material proveniente da execucdo da obra de
forma a permitir livre acesso ao uso de todas as suas dependéncias.

Desmobilizagdo

O material e equipamentos utilizados na execucdo da obra serdo desmobilizados no final
da obra, sendo o local devidamente livre e desobstruido de materiais inserviveis bem
como pontas de tdbuas madeira, sacos vazios de cimento etc.
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