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NOTAS

01 — NAO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA.

02 — MEDIDAS EM CENTIMETRO.

03 — COBRIMENTO Cnom = 4.0 cm.

04 — CONCRETO:

— fck > 40 MPa

— RELAGAO AGUA/CIMENTO, EM MASSA, a/c < 0,51.

— CONSUMO MINIMO DE CIMENTO C > 340 Kg/m3.
05 — AGO:

— CAS0 fyk=500MPa.

— CAB0 fyk=600MPa.

06 — AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA, CLASSE II.

07 — DEVERAO SER OBSERVADOS UM ADEQUADO CONTROLE DE
QUALIDADES E RIGIDOS LIMITES DE TOLERANCIA DA
VARIABILIDADE DIMENSIONAL DAS PEGAS, DURANTE A
EXECUGAO, PARA GARANTIR TOLERANCIAS DE EXECUGAO

A c= 5mm NOS COBRIMENTOS NOMINAIS INDICADOS NESTE PROJETO.
08 — CASO O AMBIENTE DE UTILIZAGAO APRESENTE ELEMENTOS AGRESSIVOS,

DEVERA SER APLICADO UM REVESTIMENTO ADEQUADO NA ESTRUTURA DE
CONCRETO E NA ESTRUTURA METALICA, NAO PREVISTO NESTE PROJETO.
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