PONTE [FGO (/Dé’gﬂ 04) N28 —  —N29

Esc.: 1:50 14, 32 14 N59 — N60
VOLUME = 1,13m?
PESO = 2,83tf W /‘ /‘ /‘ Ner T ez
=2 —
R N15 N A N15
oMo
16 28 |16 e N62
: : : ) N59 — N60
Corte AA ~
Esc.: 1:25 'F
U
o
e S
SR
o
9 <5
N18 - 2x31 26.3 c/VAR C=154 © 10
P4
o
wn
9
N14 - 20 6.3 ¢/12 C=130
N36
i N N14
A A
2 > Vv Vv N18 - 2x2
A N ) —_
E /4 — ? 20 NOTAS
2 N17 - 10 6.3 ¢/10 C=260 H— N15 01 — NAO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA.
-, -,
= B o | (S ] § ol 02 — MEDIDAS EM CENTIMETRO.
— — 1 N18 03 — COBRIMENTO Cnom = 4.0 cm.
S S By < o © = = 04 — CONCRETO:
¥ i S a o N NT7 M o < - fek > 40 MPa
" 3 & & o N m 0 ) ) — RELAGKO AGUA/CIMENTO, EM MASSA, a/c < 0.,51.
b o o o ol — N29 o o o — CONSUMO MINIMO DE CIMENTO C > 340 Kg/m3.
3 < © 3 8y &% S| o B e R 8¢ 05 - AGO:
2l 50 2 ™ . ™ [SE) QN i N16 [ Q| ™ ™M . — CA50 fyk=500MPa.
AN m 1 N/ Ln _ —
a N15 - 10 6.3 ¢/10 C=240 o o ] ) L N1 , N N CABO fyk=600MPa.
N ' o © = — o o ~ 06 — AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA, CLASSE Il.
° o in g - N17 g © © 07 - DEVERAO SER OBSERVADOS UM ADEQUADO CONTROLE DE
¥ z z z z QUALIDADES E RIGIDOS LIMITES DE TOLERANCIA DA
ol > fF - — N18 VARIABILIDADE DIMENSIONAL DAS PEGAS, DURANTE A
B Yo ) EXECUGAO, PARA GARANTIR TOLERANCIAS DE EXECUGAO
< 3 — N15 A c= 5mm NOS COBRIMENTOS NOMINAIS INDICADOS NESTE PROJETO.
N - 08 — CASO O AMBIENTE DE UTILIZAGAO APRESENTE ELEMENTOS AGRESSIVOS,
n DEVERA SER APLICADO UM REVESTIMENTO ADEQUADO NA ESTRUTURA DE
™ 7 —J 2—0 CONCRETO E NA ESTRUTURA METALICA, NAO PREVISTO NESTE PROJETO.
50 N18 - 2x2 20
N16 - 5263 ¢/10 C=280  “» > >
%
%
-e- CONTRATANTE: PROJETO:
c?0
i) D 0/10
(@
o D D
m 2N e)
50 v
PRELINE
Projetos & ConstrugBes

Cliente

CONCRENORTE EST

Empreendimento: N° Cliente/Emp.:

Etapa: Escala:

Contetdo: Data: F E

Codificagao do documento: Numero do desenho
PONTE LEGO

Verificagéo:| Aprovagao: | Aprovagéo Cliente: Codificagéo do Cliente / Projetista Elaborado por:

PRELINE PROJETOS E CONSTRUGOES - RUA 09 N°1760, GALERIA MARISTA SALA 311, SETOR MARISTA - GOIANIA-GO



AutoCAD SHX Text
02 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO.

AutoCAD SHX Text
01 - NÃO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA.

AutoCAD SHX Text
     QUALIDADES E RÍGIDOS LIMITES DE TOLERÂNCIA DA

AutoCAD SHX Text
     VARIABILIDADE DIMENSIONAL DAS PEÇAS, DURANTE A

AutoCAD SHX Text
     EXECUÇÃO, PARA GARANTIR TOLERÂNCIAS DE EXECUÇÃO

AutoCAD SHX Text
     - CA50 fyk=500MPa.

AutoCAD SHX Text
     - CA60 fyk=600MPa.

AutoCAD SHX Text
     - fck > 40 MPa

AutoCAD SHX Text
     - RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO, EM MASSA, a/c < 0,51.

AutoCAD SHX Text
     - CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO C > 340 Kg/m3.

AutoCAD SHX Text
04 - CONCRETO:

AutoCAD SHX Text
05 - AÇO:

AutoCAD SHX Text
06 - AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA, CLASSE II.

AutoCAD SHX Text
07 - DEVERÃO SER OBSERVADOS UM ADEQUADO CONTROLE DE

AutoCAD SHX Text
       c= 5mm NOS COBRIMENTOS NOMINAIS INDICADOS NESTE PROJETO.

AutoCAD SHX Text
03 - COBRIMENTO Cnom = 4.0 cm.

AutoCAD SHX Text
NOTAS :

AutoCAD SHX Text
     DEVERÁ SER APLICADO UM REVESTIMENTO ADEQUADO NA ESTRUTURA DE

AutoCAD SHX Text
     CONCRETO E NA ESTRUTURA METÁLICA, NÃO PREVISTO NESTE PROJETO.

AutoCAD SHX Text
08 - CASO O AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO APRESENTE ELEMENTOS AGRESSIVOS,


	Sheets and Views
	Model


