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VOLUME = 2,16m³

PESO =  5,40tf
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Relação do aço

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 12 5.0 30 260 7800

CA50 14 6.3 20 130 2600

15 6.3 10 240 2400

16 6.3 5 280 1400

17 6.3 10 260 2600

18 6.3 48 154 7392

20 8.0 10 273 2730

21 8.0 5 784 3920

22 8.0 5 723 3615

23 8.0 76 154 11704

36 10.0 64 77 4928

37 10.0 4 302 1208

55 16.0 2 783 1566

56 16.0 2 722 1444

57 16.0 2 794 1588

58 16.0 2 499 998

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

16.0

5.0

164

219.7

61.4

56

78

40.1

86.7

37.8

88.3

12

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

253

12

Volume de concreto (40MPa) = 4.32 m³
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PONTE LEGO (Peça 01)

AutoCAD SHX Text
02 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO.

AutoCAD SHX Text
01 - NÃO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA.

AutoCAD SHX Text
     QUALIDADES E RÍGIDOS LIMITES DE TOLERÂNCIA DA

AutoCAD SHX Text
     VARIABILIDADE DIMENSIONAL DAS PEÇAS, DURANTE A

AutoCAD SHX Text
     EXECUÇÃO, PARA GARANTIR TOLERÂNCIAS DE EXECUÇÃO

AutoCAD SHX Text
     - CA50 fyk=500MPa.

AutoCAD SHX Text
     - CA60 fyk=600MPa.

AutoCAD SHX Text
     - fck > 40 MPa

AutoCAD SHX Text
     - RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO, EM MASSA, a/c < 0,51.

AutoCAD SHX Text
     - CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO C > 340 Kg/m3.

AutoCAD SHX Text
04 - CONCRETO:

AutoCAD SHX Text
05 - AÇO:

AutoCAD SHX Text
06 - AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA, CLASSE II.

AutoCAD SHX Text
07 - DEVERÃO SER OBSERVADOS UM ADEQUADO CONTROLE DE

AutoCAD SHX Text
       c= 5mm NOS COBRIMENTOS NOMINAIS INDICADOS NESTE PROJETO.

AutoCAD SHX Text
03 - COBRIMENTO Cnom = 4.0 cm.

AutoCAD SHX Text
NOTAS :

AutoCAD SHX Text
     DEVERÁ SER APLICADO UM REVESTIMENTO ADEQUADO NA ESTRUTURA DE

AutoCAD SHX Text
     CONCRETO E NA ESTRUTURA METÁLICA, NÃO PREVISTO NESTE PROJETO.

AutoCAD SHX Text
08 - CASO O AMBIENTE DE UTILIZAÇÃO APRESENTE ELEMENTOS AGRESSIVOS,


	Sheets and Views
	Model


